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HISTÓRICO DA VIATURA

PLANO MANUTENÇÃO

Tempo (meses) Kms Última Inspeção Próxima Inspeção

INSPEÇÃO PERIÓDICA

ÚLTIMA MANUTENÇÃO

KmsData

RELATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE

KmsData

Descrição Realizado por

Descrição

PRÓXIMA MANUTENÇÃO

MAZDA MX-30 EV MX-30 E-SKYACTIV EXCLUSVE-LINE

JMZDR1WBJ00204328 CG-07-ZL

2023-01-31  0 CINZENTO ELECTRICO  26328  0,00 g/km 0,00      €

 23391 REVISÃO DSR MAZDA

 12  20 000

REVISÃO 433912026-09-12

2027-01-31

2025-09-12



PNEUS

Posição

Piso

Diâmetro

Tamanho

Fabricante

Frente Direito

5 mm

18"

215/55

Bridgestone

Posição

Piso

Diâmetro

Tamanho

Fabricante

Frente Esquerdo

5 mm

18"

215/55

Bridgestone

Posição

Piso

Diâmetro

Tamanho

Fabricante

Trás Direito

5 mm

18"

215/55

Bridgestone

Posição

Piso

Diâmetro

Tamanho

Fabricante

Trás Esquerdo

5 mm

18"

215/55

Bridgestone

FOTOS

QUADRANTE 

(LIGADO)

FERRAMENTAS PLACA OVAL

CRITÉRIOS DE CERTIFICAÇÃO

Todas as viaturas são certificadas, pelo que a Certificação é sinónimo de Segurança, Garantia e Confiança. Existe, 

também, um processo de verificação prévia de 120 pontos, que atestam o estado geral da viatura. De acordor com os 

critérios de preparação do Grupo JAP / Grupo Entreposto, as viaturas são recondicionadas tendo em consideração três 

tipos de preparação: Premium, Standard e Económico.

SERVIÇO/ TIPO DE PREPARAÇÃO

PneusManutenção

Usados/ <= 3mm5.000kms/4 meses

Pintura Embelezadores

>=80mm >=50mm

Mossas

>=40mm








